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Maschio Bisonte 280

auf Anfrage

KONTAKT

Name: Peter Grammer
Telefon: +43 676 845065500
Sprache:

Type: Bisonte 280

Baujahr: 2024

Breite: 280 cm

Beschreibung

MASCHIO Bisonte 280 - NEUES MODELL
+ Doppel-Dreipunktbock Kat. II (Front- und
Heckanbau) mit hydraulischer Verschiebung
ca. 400 mm
+ Getriebe 1.000 UpM mit integriertem Freilauf
und aufgelöstem
+ Antriebsstrang mit seitlicher Gelenkwelle, 5
Keilriemen
+ Walterscheid-Gelenkwelle
+ Vordere und hintere Gegenschneide
+ Externe Keilriemenspannvorrichtung
+ Vorderer Steinschutz mit Ketten, seitliche
Gleitkufen
+ Stützwalze Ø 170 mm, mit
Federstahlabstreiferschiene,
+ interne Position, selbstreinigend oder
externe Position,
+ geschraubte Lagerung
+ Robuste Guss-Hammerschlegel
+ 1.790 U/min (BISONTE 280)
+ Mulchgutablage wahlweise vor oder hinter
der Walze
+ PVC-Schutz
+ Elektronisch gewuchtete Schlegelwelle

Ausrüstung

Hammerschlegel

hydr. Seitenverschub

Walzen
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